
www.edac.net

USB和HDMI连接器

https://edac.net/
https://edac.net/
https://twitter.com/EdacConnectors
https://www.linkedin.com/company/edac-inc/?originalSubdomain=ca
https://www.youtube.com/channel/UCiIXSWQLw89sdtwA5cPHxoQ
https://www.facebook.com/edacconnectors/
https://edac.net/


USB连接器
EDAC的标准USB系列包括直插式或 9 0度弯插式A型、B型
和C型USB连接器。USB连接器以很小的体积将数据和电源
结合。Type C传输的速度是传统USB接口的10倍并且它的正
线支持不分方向对插。 

•

• 
•

• 

•

 
 
 
 
 

特点
可提供A型、B型和C型USB
C3.1型USB的通信速度可达10Gbps 
符合行业标准的即插即用技术
可热插拔
兼容异步和同步的数据传输方法

  堆叠的版本最多可用于4个端口
• 
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系列

690

690

690

690

690

触点总数 

4

4-5

24

10

20

电镀选项

薄金-30u”

薄金-30u”

薄金-30u”

薄金-30u”

薄金-30u”

触点代码

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

组装材料

PA9T/LCP

PA9T/LCP

PA9T/LCP

PA9T/LCP

PA9T/LCP

类型

A

B

B

微型B

3.0显示端口

EDAC的USB连接器
可以在一个提小装
置里供电力和数据
传输

C型连接器能接受
任何方向的电缆并
且能达到10倍的速
度!

获取更多信息 
www.edac.net
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•

• 

•

HDMI连接器
EDAC的HDMI连接器遵循行业标准，支持垂直或直角方向对插。可
提供单端口或双端口版本，可进行高速视频传输，支持非常高分辨
率的图像。

特点
提供标准19针A型、微型版本和汽车屏蔽版本

直立式或90度弯插，单层或双层叠加

从GF or 薄金到30u "镀金电镀选择，支持高插拔次数

可热插拔

支持同步和异步数据传输•

• 
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系列

690

690

690

690

690

690

插座

插头

触点数 

19

19

19

19

19

38

电镀选项

G/F or
薄金30u”

G/F or
薄金30u”

G/F or
薄金30u”

G/F or
薄金30u”

G/F or
薄金30u”

G/F or
薄金30u”

触点代码

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

绝缘材料

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

类型

A

C 迷你型

 D 微型

E

B

     A 双层 

系列

691

691

691

691

691

691

触点数 

19

19

19

19

19

38

电镀选项

G/F or
薄金30u”

G/F or
薄金30u”

G/F or
薄金30u”

G/F or
薄金30u”

G/F or
薄金30u”

G/F or
薄金30u”

触点代码

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

绝缘材料

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

类型

A

C 迷你型

 D 微型

E

B

     A 双层 

EDAC HDMI连接器
传输优质高分辨率
视频。

采用行业标准体积
和板高，以配合您
的布局。

获取更多信息 
www.edac.net

HDMI连接器
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SATA连接器
EDAC的E-Sata连接器是一种在系统中互连大量存储设备的计算机
总线解决方案，它有着与标准USB类似的基础设施，但使用了7个
触点。其数据和电力都可以通过一个单独的连接器传递。

特点

•
• 

•
• 

•

拥有单端口7个触点
 可选择薄金至30微英寸厚镀金
直角或垂角安装方向  

 可提供标准材质塑胶或耐高温材质塑胶
支持同步和异步数据传输 
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SATA连接器

用于连接大量存储设
备的工业标准产品

外设的内外部服务器
均可使用E-Sata

获取更多信息 
www.edac.net

  系列

690

      触点数 

07

  电镀

薄金-30u'' 镀金

    触点代码

  直角或垂角

    绝缘材料

PA9T/LCP 

类型

E-SATA
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Display Port连接器
EADC的USB3.0版本显示端口连接器可用于高速视频接口。可热插
拔，并且具备很高的接入力和固位力。这些耐用的连接器可以高效
地高速传输视频信号。

•
• 

•
• 

•

特点
3.0类型标准的单端口或双端口
高达5Gbps的通信速度
符合行业标准的即插即用技术
可热插拔
兼容异步和同步的数据传输方法
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Display Port连接器

高速视频信号接口

热插拔并且接入力
强!

获取更多信息 
www.edac.net

系列

690

触点数

20

电镀选项

薄金-30u”镀金

触点代码

1
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防水型USB连接器
安装在防水面板上的A型和B型以及微型USB连接器可以提供IP67级
防水保护。1/4旋转、扭转和锁定卡口式系统提供了简易的配对和超
安全的连接。IP67防水板安装USB连接器以触点采用全环氧树脂密
封和面板采用O形环密封为特色。

特点
支持标准的A型USB，微型USB，迷你USB和卡口风格的USB
1.2兆或480兆的通信速度
480兆的通信速度兼容标准2.0版本的USB
兼容异步和同步的数据传输方式
硅橡胶密封确保面板密封紧密
卡口式锁定系统确保严重振动或冲击条件下的安全配合
 可提供IP 67等级板端微型USB和Type C 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
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系列

690W

触点数 

4-5

电镀

薄金-30u”

触点代码 

直线向/SMT

绝缘颜色

黑色

类型

A/B 微型B 坚固的防水连接配
以优越的抗冲击和
抗振动性能。

为承受最恶劣的环
境而建。

获取更多信息 
www.edac.net
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•
• 

•
• 

•

防水型HDMI连接器
E-seal系列的防水型HDMI连接器遵循行业标准，可以进行1 /4旋转、
扭转和锁定，它的卡扣式锁定系统提供简易的配对和更安全的连接。
尾端完全密封，搭配O型密封圈进行面板安装，确保不会进水。这些
IP67防水等级的连接器可以完全潜水并且提供高速视频传输，支持非
常高分辨率的图像。

特点
 从薄金到30u"镀金的厚度选择
1/4旋转、扭转、锁定、卡扣式锁紧机构
硅橡胶密封和全密封终端
支持热插拔
同步或异步的高速数据传输
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插座防水

系列

690W

690W

690W

690W

690W

690W

触点数 

19

19

19

19

19

38

电镀选项

薄金-30u”

薄金-30u”

薄金-30u”

薄金-30u”

薄金-30u”

薄金-30u”

触点代码

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

绝缘材料

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

类型

A

C 迷你型

D 微型

E

B

A 双层 

系列

691W

691W

691W

691W

691W

691W

触点数 

19

19

19

19

19

38

电镀选项

薄金-30u”

薄金-30u”

薄金-30u”

薄金-30u”

薄金-30u”

薄金-30u”

触点代码

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

直角/垂直

绝缘材料

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

PA9T/LCP/PA6T/PA66

类型

A

C 迷你型

D 微型

E

B

A 双层 

具备安全锁定机制
的优质IP67连接器

IP67防水连接器具
备优越的抗冲击和
抗振动性能！

获取更多信息 
www.edac.net

防水型HDMI连接器

防水插头
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联系我们. . .       经验创造不凡

电话: +1 416 754 3322
customerservice@edac.net

EDAC 集团成立于1966年，并很快成为世界
领先的卡缘和机架与面板应用连接器供应
商。 此后，我们的产品不断扩展，包括世
界上最广泛的互连解决方案之。我们的产品
包括 D-Sub、RJ45模块化插
座、USB、HDMI、内联插头和插座、防水
连接器和定制解决方案。我们的专业团队由
工程设计、客户服务、现场支持和全球分销
合作伙伴组成，努力让EDAC 满足全球范围
内的各种特定需求。。

customerservice@edac.net
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