
Conectores Jack Modulares 
La familia de jacks modulares EDAC E-JAX se fabrican según los 
estándares de la industria y también son completamente 
personalizables. Las versiones individuales, agrupadas o apiladas 
están disponibles hasta en 2 x 8 puertos. Blindado o sin blindaje, con 
una variedad de opciones de LED. Las terminaciones SMT y de orificio 
están disponibles en orientación vertical o en ángulo recto. También 
están disponibles múltiples opciones de enchapado.

Caracteristicas 
• Unidades RJ11 / RJ45 simples o apiladas disponibles en varios estilos 

de cuerpo, con o sin LED, y varias opciones de montaje
• Montaje en ángulo recto o vertical en through hole o SMT
• Contactos cubiertos o con chapa de oro, incluyendo oro de alto espesor 

para telecomunicaciones
• Versiones con tierra frontal blindada, tierra trasera blindada, si blindaje

o con cara blindada
• Hasta 8 puertos agrupados de una sola fila o 16 puertos apilados de 

doble fila
• LEDs opcionales en combinaciones mixtas de verde, naranja, rojo

o amarillo, incluidas opciones bicolores
• Perfiles bajos o altos, con o sin llave, con o sin pestaña de montaj
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Serie

J20/28/2K

J21/24/2X

J2L

J2T

J2W

J53

J60/93

J67

J6A

J6D/6E/J9P

J79

J96

J9F

J9Q/J6F/JS8

JF2

JG2

JPG

Tipo
Contactos 

RJ45/8

RJ11/4

RJ45/8

RJ45/8

RJ45/32

RJ11/8

RJ45/32

RJ45/32

RJ45/32

RJ45/8

RJ45/8

RJ45/16

RJ45/32

RJ45/8

RJ45/16

RJ45/24

RJ45/8

Número de 
Puertos 

1

1

1

1

4

2

4

4

2

1

1

2

4

1

2

3

1

Orientación

Vertical

Vertical

Vertical

45 grados

Vertical

Ángulo Recto 

Ángulo Recto 

Ángulo Recto 

Ángulo Recto 

Ángulo Recto 

Ángulo Recto 

Apilado

Apilado

Ángulo Recto 

Vertical

RT. Ángulo Recto 

Vertical inverso 

Núm. de filas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Blindado

N

N

SI

Si

N

N

Si

N

Si

Si

N

Si

N

Si

N

N

N

Enchapado 

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

Baño -50u” oro

LEDs

N

N

N

N

Si

N

N

Si

N

Si

N

Si

N

N

N

N

N

E-Jax proporciona
una amplia oferta
de conectores
modulares estándar
RJ45

La más amplia gama 
de opciones que 
incluyen chapado, 
LED, dedos EMI y 
orientación de 
lengüeta 

Para más información 
www.edac.net
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